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Az alábbiakban szeretnénk felhívni figyelmüket a BINDER GmbH CB sorozatú precíziós CO2 inkubátorainak legfontosabb előnyeire:

1. Pontos hőmérséklet, és hőmérséklet dinamika

Az új fejlesztésű ventilátoros air-jacket rendszer nagyon precíz, légörvény mentes belső hőmérsékletet biztosít úgy, hogy a ventilátor és a levegőszűrő az inkubátor kamrán kívül helyezkedik el.

27 ponton történő hőmérsékletmérés az inkubátor kamrában.

Gyors hőmérséklet visszaállítás az ajtó nyitása után (3 perc alatt visszaáll a 37  ºC egy 30 másodperces ajtónyitás után).

2. Állandó nedvességtartalom

A maximális nedvességtartalom 95% feletti.

A magas nedvességtartalmat a szabadalmaztatott Permadry kettős tartályrendszer biztosítja, ami az ellenőrzött kondenzációval meggátolja az inkubátor falain a kondenzvíz lecsapódást, ezzel minimalizálva a szennyeződés kockázatát.

A nedvességtartalom visszaállása 18%-kal gyorsabb a hasonló gyártmányokénál.

3.  A CO2   szint mérése és szabályzása

Precíziós infravörös CO2 mérő rendszer.

A kijelzőn valóban az aktuális CO2 érték jelenik meg.

A CO2 gázkeverő fej biztosítja a homogén CO2 gázt (ventilátor nélkül).

A  CO2 szint gyors visszaállása az ajtónyitás után.

A pH érték egy 30 másodperces ajtónyitás után is a 7,2-7,4 (semleges) tartományban marad.

4. Forró levegős sterilizálás

A 180 ºC -os forró levegős sterilizálás megfelel minden nemzetközi szabványnak. 

5. Mikroprocesszoros LCD-s kijelzésű szabályzóegység az ajtón

A hőmérséklet és a CO2 koncentráció szabályzása.

Elektronikus öndiagnosztikai rendszer, hiba esetén akusztikus és vizuális riasztással.

RS 422 interface a hálózati csatlakozáshoz. 

6. Könnyű tisztíthatóság

7. Opcióként rendelhető:

- több részre osztott belső tér, külön üvegajtókkal az alacsonyabb hő, nedvesség és CO2  tartalom veszteség érdekében

- O2 szabályozás, mikroprocesszoros szabályzóegységgel, ZrO2 érzékelővel.

